ORACAL ®975 WYLEWANA FOLIA
DO APLIKACJI NA POJAZDACH F LEX F OL

OPIS:

Wielowarstwowa, wylewana folia PCV charakteryzujaca sie niezwyklg stabilnoscia wymiaréw oraz optymalnymi
wiasciwosciami utatwiajgcymi aplikacje. Powierzchnia z efektem ,carbon” dostepna w wersji bezbarwnej, biatej, czarnej,
antracyt, srebrnej i bragzowej. Folia zachowuje wysoka jakos¢ wykonczenia powierzchni nawet w trudnych warunkach
zewnetrznych.

MATERIAL KRYJ ACY:

Dwustronnie powlekany PE papier o gramaturze 148 g/mz.
SRODEK KLEJ ACY:

Poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, permanentny, pozycjonowalny, bezbarwny.
ZAKRES STOSOWANIA:

Folia odpowiadajaca najwyzszym wymogom zwigzanym z obcigzeniem ze strony warunkéw zewnetrznych oraz trwatosci.
Szczegolnie zalecana do wysokiej jakosci aplikacji na pojazdach i srodkach komunikacji, a takze w przypadku oklejania
nieréwnych powierzchni z przettoczniami i nitami. Znakomita usuwalno$é nawet po diugim czasie. Z uwagi na specyficzng
strukture produktu zaleca sie wycinanie reczne.

DANE TECHNICZNE:

Grubo $¢é* (bez papieru ochronnego i warstwy klejacej): 130 mikronéw
Trwato $¢€ ksztattu : (DIN 30 646) naklejona na stali <0,1mm
Odporno $¢ na wod ¢: naklejona na aluminium po 100 godz./230C nie

wykazuje zmiany.
Odporno $¢€ na temperatur €: naklejona na aluminium -50 °C do +110°C nie
wykazuje zmian

Odporno $€ na rozpuszczalniki i zwi gzki chemiczne: W temperaturze pokojowej, 72 godz. po naklejeniu
na aluminium, folia jest odporna na dziatanie
wiekszosci olejow i tluszczy, paliw, alifatycznych
rozpuszczalnikéw, stabych kwaséw, soli oraz
zwigzkow alkalicznych.

Palno$¢ (DIN 4102-1) Naklejona na stal — samogasnhaca
Sita sklejania (FINAT- metoda testu I, po 24 godzinach, stal nierdzewna): 22 N/25 mm
Odporno $¢ na rozdarcie (DIN 53 455)
wzdtuzne: min. 14 MPa
poprzeczne: min. 14 MPa
Odporno $¢ na rozci gganie (DIN 53 455)

wzdtuzne: min. 70%
poprzeczne: min. 70%

Okres trwato $ci
przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu srodkowoeuropejskiego 5 lat
przy ekspozycji poziomej w warunkach klimatu srodkowoeuropejskiego 3 lata

Zalecana temperatura naklejania >80C

Okres skfadowania** 2 lata
* -wartos$¢ usredniona ** .y oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%.
Uwaga:

Do aplikacji folii nalezy uzy¢ rakli owinietej w miekkg bawetniang $ciereczke, w celu unikniecia powstawania rys na folii.
Powierzchnia na ktérg naklejana jest folia musi by¢ oczyszczona z kurzu, smardéw oraz innych zanieczyszczen, ktére mogiyby
wplynaé niekorzystnie na przyklejenie sie tego produktu. Swiezo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny byé
pozostawione do wyschniecia przez minimum 3 tygodnie, a w przypadku lakierow samochodowych nawet 3 miesigce. Folie Oracal
975 nalezy myé¢ tylko recznie przy uzyciu miekkiej $ciereczki i wody z detergentem. Mozliwosci zastosowania wybranych lakierow
lub farb z folig samoprzylepng powinny zosta¢ sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii nalezy
sprawdzié, czy pomiedzy folig, a podtozem nie zachodzg reakcje chemiczne. Ponadto nalezy wzig¢ pod uwage wszelkie informacje
dotyczace aplikaciji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH (http://www.orafol.com).

Dane zawarte w powyzszej karcie technologicznej oparte sa na naszej wiedzy i doswiadczeniu i moga by¢ uzywane tylko jako zrédto informacji, nie
stanowigce prawnej gwarancji okreslonych cech. Ze wzgledu na bardzo duzg ilos¢ mozliwych zastosowan, uzytkownik powinien we wiasnym
zakresie przetestowac dany materiat dla swoich potrzeb, przed ostatecznym uzyciem.



